Ccoreqa> 

CGWLBARAGND 

CGWLBARAGNDP 

CGWLBARAGNDU 


PARTI 
お使いの前に 

製品概要 
付属品の確認 
各部の名称と機能 
接続手順を確認する 



5 GHz 帯を屋外で使用することは電波法により禁止され 
てし、ます。 IEEE 802.1 la ( W 52/ W 53) は屋外で使用 
することはできませんのでご注意ください。 
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PART 2 

インターネットに LAN 
ケープルで接続する 

ルータをモデムに接続する 

ルータをお使いの環境に合わせて 
設定する 

2台目以降を LAN ケーブルで接 
続する 


PART 3 

無線 LAN で接続する 

無線 LAN アダプタのインストール 
(セツト品のみ） 

付属の無線 LAN アダプタを使つ 
て接続する（セツト品のみ） 

手動で接続する 

など 


トラプル解決と Q&A 

ルータのトラブル 

無線 LAN アダプタのトラブル 

よくあるご質問 















































安全にお使いいただくためにお読みください 


ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を 
安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。使用されている警告表示および 
絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。 


警告表示の説明△警告 


△警告 この表示を無視し、誤った取り扱いをす 
ると、人が死亡または重傷を負う可能性 
_が想定される内容を示しています。_ 

△注意この表示を無視し、誤った取り扱いを 
すると、人が傷害を負う可能性が想定 
される内容および物的損害のみの発生 
が想定される内容を示しています。 

絵記号の説明 


Q 家庭用電源 ( AC 1 00 V ) 以外では絶対に 
—^ 使用しないでください。 

異なる電圧で使用すると発煙、火災、感 
電、故障の原因となります。 


〇 必ず付属の専用 AC アダプタ（または電 
源•ゲ_ブル)を®して <ださし、。 

本商品付属以外の AC アダプタ(または電 
源ケーブル)の使用は火災、感電、故障の 
原因となります。 


A 


0 



この記号は警告•注意を喚起するた 
めの記号です。記号の中または近く 
に具体的な警告 • 注意事項が示され 
ています。 

例）^「発火注意」 


この記号は禁止行為を示すための記号 
です。記号の中または近くに具体的な 
禁止事項が示されています。 

例)®) 「分解禁止」 


この記号は必ず行っていただきたい指 
示内容を示すための記号です。記号の 
中または近くに具体的な指示内容が示 
されています。 


C 「 電源プラグをコンセント 
から抜く」 


/<7\電源ケープルを傷つけたり、加工したり 
しないで<ださい。 

電源ケーブルに重いものをのせたり、加 
熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったり 
すると電源ケーブルを破損し火災、感電 
の原因となります。また、電源ケーブル 
(または AC アダプタ）をコンセントから 
抜くときにケーブル部を持って抜かな 
いでください。 

Q 本商品 ( AC アダプタ含む)は風通しの悪 
.. _い場所に設置しないでください。 

過熱し、火災や破損の原因となることが 
あります。 



本商品 ( AC アダプタ含む)を分解や改造 
はしないで<ださい。 

感電、火災、けが、故障の原因となります。 



本商品の通風孔などから液体や異物が内 
部に入つたら、 AC コンセントからブラ 
グを抜いてください。 


そのまま使用を続けると、火災、感電の原 
因となります。 



煙が出たり、へんな臭いがしたら使用を 
中止し、 AC コンセントからプラグを抜い 
て < ださい。 


そのまま使用を続けると、火災、感電の原 
因となります。 
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濡れた手で本商品を扱わないでください。 

電源が接続された状態で、本商品の操作 
や接続作業を行うと感電の原因となり 
ます。 


Q 本商品は一般事務、家庭での使用を目的 
„ I とした商品です。 

本商品は、住宅設備 • 医療機器 • 原子力設 
備や機器 • 航空宇宙機器 • 輸送設備や機器 
などの人命に関わる設備や機器および極 
めて高い信頼性を要求される設備や機器 
としての使用、またはこれらに組み込ん 
での使用は意図されておりません。これ 
らの設備や機器、制御システムなどに本 
製品は使用しないでください。本商品の 
故障により社会的な損害や二次的な被害 
が発生するおそれがあります。 


△注意 


Q 本商品を次のような場所で使用や保管は 
„ _しないでください。 


(D 



-直射日光のあたる場所 
• 暖房器具の近くなどの高温になる場所 
• 急激な温度変化のある場所(結露する 
ような場所） 

-湿気の多い場所や水などの液体がかか 
る場所 

• 振動の激しい場所 
• ほこりの多い場所や、じゆうたん等の 
保温性、保湿性の高い場所 
• 腐食性ガスの発生する場所 
-台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が 
多い場所 

• ユニットバスや天井裏など高温•多湿 
で風通しの悪い場所 
• 壁の中などお手入れが不可能な場所 
• 強い磁気や電磁波が発生する装置が近 
くにある場所 


Q 本商品を多段積みで使用したり、通風孔 
.. _をふさいだりしないで<ださい。 

内部に熱がこもり、火災や故障の原因と 
なることがあります。 


〇 本商品の前後左右、および上部には十分な 
スペースを確保して<ださし、。 

換気が悪くなると内部温度が上昇し火災 
や故障の原因となります。また、製品に使 
用しているアルミ電解コンデンサは、高 
い温度状態で使用し続けると早期に寿命 
が尽きることがあります。寿命が尽きた 
状態で使用し続けると、電解液の漏れや 
枯渴が生じ、異臭の発生や発煙、火災の原 
因となることがあります。 


A 事故防止のため、お手入れ可能な場所に 
~設置してくださぃ。 

本商品 ( AC アダプタ含む)にほこりなど 
が付着していると発煙や火災の原因と 
なる場合があります。ほこりなどが付着 
している場合は、電源を切った状態にし 
てから乾いた布でよく拭き取ってくだ 
さい。 

/〇雷のときは本商品や接続されているケー 
プル類に触らないでください。 

落雷による感電の原因となります。 

Q 本商品を落としたり、強い衝撃を与えな 
„ ^いで<ださい。 

故障の原因となることがあります。 
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無線製品をご利用の際のご注意 


■電波に関するご注意 

本商品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。また、設置の前に必ず 
P .2 「安全にお使いいただくためにお読みください」をお読みください。 

• 心臓べースメーカの近くで本商品をご使用にならないでください。心臓べースメーカに 
電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。 

• 医療機器の近くで本商品をご使用にならないでください。医療機器に電磁妨害を及ぼし、 
生命の危険があります。 

-電子レンジの近くで本製品をご使用にならないでください。電子レンジによって、本商品 
の無線通信への電磁妨害が発生します。 

この機器の製品仕様に記載されている使用周波数帯では、電子レンジ等の産業 • 科学 • 医療 
用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要 
する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免 
許を要する無線局）が運用されています。 

次の記載は、この無線機器が 2.4 GHz 帯を使用し、変調方式として DS-SS と OFDM 変 
調方式を採用、想定される干渉距離は 40 m であることを表します。また、周波数変更の 
可否として、全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の 
回避が可能です。 

2.4 : 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

DS/0F : DS-SS 方式および OFDM 方式を表します。 

4 :想定される干渉距離が 40m 以下を表します。 

■■■ :全帯域を使用し、かつ「構内局」あるぃは「特小局」、 
「アマチュア局」帯域の回避が可能なことを表します。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局、ア 
マチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 

2万一、この機器から移動体識 SU 用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生し 
た場合には、速やかに使用周波数を変更するか、電波の発射を停止した上、本書に記載 
されている連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置（例：ノ V °_ テイシヨンの設 
置など）についてご相談ください。 

3その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対 
して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊 
社サボートセンタへお問い合わせください。 


2.4DS/OF4 
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本商品は、 5 GHz 帯の電波を使用しております。 5.2 GHz 、5.3 GHz 帯の電波を屋外で使 
用することは電波法により禁止されています。 

本商品で使用する IEEE 802.1 la のチャンネルは36、4〇、44、 48 ch ( W 52) と52、 
56、60、 64 ch ( W 53) と1〇〇、104、108、112、116、120、124、128、132、 
136、1 40 ch ( W 56) です。 J 52 を使用するクライアントと通信することはできません。 


IEEE 802.11 b/g — 

IEEE 802.1 la 

W52 IW53JW56 


W 52 (5.2 GHz 帯36、4〇、44、 48 ch ) が利用できます。 

W 53 (5.3 GHz 帯52、56、60、 64 ch ) が利用できます。 

W 56 (5.6 GHz 帯100、104, 108、112、116、120、124、128、132、 
136、1 40 ch ) が利用できます。 

W 53 または W 56 を使用する場合は、法令により次のような制限があります。 

-各チャンネルの通信開始前に、1分間レーダー波の検出を行います。その間は通信するこ 
とはでぎません。 

-通信中にレーダー波を検出した場合、自動的にチャンネルを変更します。その間は通信が 
中断されることがあります。 
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■セキュリテイに関するご注意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコン等と無線アクセ 
スポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲内であれば自由に LAN 接続が 
可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲であれば障害物（壁等）を超 
えてすベての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような 
問題が発生する可能性があります。 

•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報 

• メールの 内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。 

•不正に侵入される 

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

• 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

• 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

• コンピュータウィルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。本来、無線 LAN 力ードや無線アクセス 
ポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますの 
で、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その 
問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティの設定を行わないで使用した場 
合の問題を十分に理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関す 
る設定を行い、製品を使用することをお勧めします。 
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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 

•記号について 



び 

注意 


操作中に気をつけていただきたい内容です。 

必ずお読みください。 


鍵 

メモ 


補足事項や参考となる情報を説明しています。 


•表記について 


本商品 

CG - WLBARAGND のことです。 

無線 LAN アダプタ 

CG - WLCB 300 AGN または CG - WI _ US 巳300 AGN の 

ことです。 

「」-「」-「」 

-(八イフン）は、「」で囲まれた項目を順番に選択 

することを爪します。 

[ ] 

[ ] で囲んである文字は画面上のポタンを示します。 

例： r--oK —- 1 一 rnKi 

Windows Vista 

Microsoft ® Windows Vista ™ Home Basic 、 

Microsoft ® Windows Vista ™ Home Premium 、 

Microsoft ® Windows Vista ™ Business および 

Microsoft ® Windows Vista ™ Ultimate 

Windows XP 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 

operating system および Microsoft ® Windows ® 

XP Professional operating system 

Windows 2000 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 

operating system 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 

operating system 

Windows 98 SE 

Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition 

operating system 

※本書では、複数の OS を 

'Windows Vista / XPJ のように併記する場合があります。 


•イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 
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MEMO 


PARTI お使いの前 I 


製品概要 


本商品は、 IEEE 802 .iln ( ドラフト） 85 / a / g / b の無線 LAN 規格に対応した無線ブロード 
バンドルータです。 LAN ケーブルの全ポートがギガビットイーサネットに対応しています。 
本商品には次の特長があります。 

※旧日巳802 .1 1 n ( ドラフト）は 5 GHz 帯のみ対応しています。 2.4 GHz 帯には対応していません。 

■旧 EE 802 .iln (ドラフト）で高速通信を実現 

3本のアンテナを搭載し、 40 MHz のダブルチャンネルに対応して、高速な無線通信がで 
きます。 


■ IEEE 802. Ha と同時接続が可能 

電波干渉に強い IEEE 802.1 la に対応しています。また、 IEEE 802 .1 1 n (ドラフト)/ g / 
b との同時接続に対応していますので、接続する子機の無線 LAN 規格を選びません。 


■ WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) に対応 

無線 LAN の設定方法に、ボタン1つで暗号設定ができる、世界標準の Wi - Fi 規格 「 WPS 」 
( Wi-Fi Protected Setup ) を採用しました。同じ 「 WPS 」 を採用している他社製品と 
も、簡単に通信ができます。 

■最新セキュリティに対応 

WEP のほか、最新の無線 LAN セキュリティである WPA ‘ WPA 2 などに対応しています。 

■ルータ機能スイッチ掊載 

ルータ機能スイッチによって、ルータ機能付きのモデムをお使いの場合も、簡単に本商品 
のルータ機能のオン/オフの切り替えができます。 

■マルチ AP 機能対応 

Wi - Fi 搭載ゲーム機との接続と、パソコンと家電などの高度なセキュリティを要求される 
機器との接続を両立できます。 

■ダイナミック DNS サービス 「 corede . net 」 に対応 

ルータの設定画面から e - mail アドレスを登録することで、コレガが提供する無料 DDNS 
サービス fcorede.net (コレデ.ネット)」が受けられます。 
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付属品の確認 


本商品をご使用になる前に、次のものが同梱されていることを確認してください。万が一、 
欠品 • 不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。 

• CG-WLBARAGND (単品） 

□ CG - WLBARAGND 本体 □ AC アダプタ □ LAN ケーブル 

□壁掛けセット（アンカ X 2、 ネジ X 2) 

□お使いの手引き（本書） □コンテンツフィルタリングで安心インターネット 

□電波干渉注意ラベル □製品保証書 

• CG-WLBARAGND-P 

□ CG-WLBARAGND 本体 □ CG - WLCB 300 AGN 

□ユーティリティディスク （ CD - ROM ) 

□壁掛けセット（アンカ X 2、 ネジ X 2) 

□コンテンツフィルタリングで安心インターネット 
□製品保証書 

• CG-WLBARAGND-U 

□ CG-WLBARAGND 本体 □ CG - WLUSB 300 AGN 

□ユーティリティディスク （ CD - ROM ) 

□壁掛けセット（アンカ X 2、 ネジ X 2) 

□ USB フレキシブルケーブル □お使いの手引き（本書） 

□コンテンツフイルタリングで安心インターネット 
□製品保証書 


□ AC アダプタ 

□ LAN ケーブル 
□お使いの手引き（本書) 
□電波干渉注意ラベル 


□ AC アダプタ 

□ LAN ケーブル 


□電波干渉注意ラベル 
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各部の名称と機能 


• CG-WLBARAGND 
■前面 

①アンテナ 
電波の送受信部です。 

© Power LED (青） 

本商品の電源の状態を表示します。 

点灯：電源が入っています。 

消灯：電源が入っていません。 

③ Status LED (赤） 

本商品の状態を表示します。 

点灯：セルフテスト中です。 

点滅：再起動またはファー厶ウェアをアップデートしています。 
消灯：正常に動作しています。 

電源を入れてしばらくすると Status LED が赤色に点 
灯します。電源を入れて3分間以上経っても Status 
LED が赤色に点灯したままになった場合は、セルフ 
テストに失敗しています。その場合は、電源を入れ 
直してください。 

©Internet LED (青) 

インターネット接続の状態を表示します。 

点灯：インターネットに接続しています。 

点滅：接続に失敗しています （ PPPoE 接続時のみ)。 

消灯：インターネットに接続していないか、ルータ機能を OFF 
(無効）にしている状態です。 

©WLAN a/n LED (青） 

IEEE 802.1 In (ドラフト） / a の無線 LAN の状態を表示しま 
す。 

点灯：無線通信ができる状態です。 

消灯：無線通信ができない状態です。 

©WLAN b/g LED (青） 

IEEE 802.11 b / g の無線 LAN の状態を表示します。 

点灯：無線通信ができる状態です。 

点滅：無線通信中です。 

消灯：無線通信ができない状態です。 



③⑤⑦ 

© ②1④一© 



erusnelwMIN 
powstatInlerwullwullL 
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⑦ LAN LED 清） 

LAN ポート （1 〜 4) の状態を表示します。 

点灯：本体背面の LAN ポート （1 〜 4) のいずれかに LAN ケーブルが接続されていて、 
リンクが確立しています。 

点滅：データ通信中です。 

消灯：本体背面の LAN ポート （1 〜 4) のすべてに LAN ケーブルが接続されていない 
か、リンクが確立していません。 

■上面 


① WPS LED (青） 

WPS ( Wi-Fi Protected 
Setup ) の設定状態が表示さ 
れます。 

② WPS ボタン 

WPS を設定するためのボタンです。 

③ アンテナ 

電波の送受信部です。 


①② 


③ 


■背面 

①マルチ AP 機能スイッチ（青） 

SSID を2つに分け、無線セキュリテイの設定を使い分けることができます。 

ON :マルチ AP 機能を使用します。ファースト SSID とセカンド SSID の2つを使用 
できます。 

OFF : マルチ AP 機能を使用しません。ファースト SSID のみ使用できます。 

マルチ AP 機能スイツチは、本商品の電源がオフの状態で操作してください。 


②ルータ機能スイッチ（赤） 

ルータ機能を使用するかどうか設定できます。 

ON :ルータ機能がオンになっているか、または「ルータをお使 
いの環境に合わせて設定する」 （ P .21) の手順で、ルータ 
機能を使用するかどうかを設定できます。通常は ON の状 
態のままでお使いください。 

OFF ： ルータ機能を強制的にオフ（無効）にします。お使いの環 
境で、本商品より上位回線（インターネット）側にルータ 
機能の付いたモデムなどを接続している場合のみ 、 OFF 
にしてお使いください。この場合、本商品の IP アドレス 
が「192.168.1.220」（初期値）になり、また「ルータ 
をお使いの環境に合わせて設定する」 ( P .21) の手順で本 
商品の設定ができなくなります。 


④- 

⑤- 


⑦. 

⑧. 


■① 

■② 

■③ 


■⑥ 

■⑨ 

■⑩ 


び 

注意 





1 



- 


n 

D 




wnsiu 

^mit 

1 テ 1 
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③ LAN ポート （1 〜 4) 

バソコンやノ V ブを接続するためのポートです。 

④ LAN LED (緑） 

1000 Mbps (ギガビットイーサネット）リンク時に点灯または点滅します。 

点灯： 1000 Mbps でリンクが確立しています。 

点滅： 1000 Mbps でデータ通信中です。 

消灯： 100 Mbps または 10 Mbps でリンクが確立しているか、 1000 Mbps でリンク 
が確立されていないか、ケーブルが接続されていません。 

⑤ LAN LED (橙） 

1 00 Mbps または 10 Mbps リンク時に点灯または点滅します。 

点灯： 100 Mbps または 10 Mbps でリンクが確立しています。 

点滅：100 Mbps または1 0 Mbps でデータ通信中です。 

消灯： 1000 Mbps でリンクが確立しているか、 100 Mbps または 10 Mbps でリンク 
が確立されていないか、ケーブルが接続されていません。 

⑥ WAN ポート 

モデムや回線終端装置 （0 NU ) など、既存のネットワークの上位回線（インターネット) 
側につなげるためのポートです。 

⑦ WAN LED (緑） 

1000 Mbps (ギガビットイーサネット）接続時に点灯または点滅します。 

点灯： 1000 Mbps でリンクが確立しています。 

点滅： 1000 Mbps でデータ通信中です。 

消灯： 100 Mbps または 10 Mbps でリンクが確立しているか、 1000 Mbps でリンク 
が確立されていないか、ケーブルが接続されていません。 

⑧ WAN LED (橙） 



1 00 Mbps または1 0 Mbps 接続時に点灯または点滅します。 

点灯： 100 Mbps または 10 Mbps でリンクが確立しています。 

点滅：100 Mbps または1 0 Mbps でデータ通信中です。 

消灯： 1000 Mbps でリンクが確立しているか、 100 Mbps または 10 Mbps でリンク 
が確立されていないか、ケーブルが接続されていません。 

⑨ 初期化ボタン 

本商品の設定内容を工場出荷時の状態に戻す（初期化する）ことができます。詳しくは 
「本商品を工場出荷時の状態に戻せますか？」 （ P .65) をご覧ください。 

⑩ DC ジャック 

専用 AC アダプタを接続するためのコネクタです。 


^1必ず本商品に同梱の専用 AC アダプタをお使いください。同梱の AC アダプタ 
imj 以外は、本商品に接続しないでください。 
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■底面 

①スタンド 

本商品を縦置きにするときに90度回転させてお使いください。 


① 




■左側面 

① ゴム足 

本商品を横置きにするときにお使いください。 

② 製品ラベル 

商品名が記載されています。 

③ ファームウエアノ（ージヨンラベル 
工場出荷時のファームウエアのノ（ージヨンが記載されています。 

④ シリアル番号ラベル 

本商品のシリアル番号とリビジヨンが記載されています。 

⑤ IP アドレス（ルータ機能 0 N ) 

ルータ 機能 ON のときの ルータ 
設定用 LAN 側 IP アドレス（初期 
値）が記載されています。 

⑧ IP アドレス（ルータ機能 OFF ) 

ルータ 機能 OFF のときの ルータ 
設定用 LAN 側 IP アドレス（初期 
値）が記載されています。実際に 
はお使いの環境によって LAN 
側 IP アドレスは変更されます。 

詳しくは、 P .25 の②をご覧くだ 
さい。 

⑦ 初期 PIN コードラベル 
本商品の無線 LAN セキュリティの初期 PIN コード（ネットワークキー ‘ WPA 共有キ _) 
が記載されています。 

⑧ MAC アドレスラベル （ SSID ) 

本商品の MAC アドレスが記載されています。 MAC アドレスは SSID の一部になってい 
ます。 SSID は MAC アドレスが「001122334455」であった場合、無線設定11 g / 
1 lb (2.4 GHz ) または lln/lla (5 GHz ) によって次のとおりになります。 

• 1 lg /1 lb (2.4 GHz ) 001 1 22334455 _gb 
• lln/lla (5 GHz ) 001 1 22334455 —an 
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• CG-WLCB 300 AGN (CG-WLBARAGND-P のみ） 

■綱 ① ② ③④⑤ 

① Power LED (緑） 

点灯：電源が供給されています。 

消灯：電源が供給されていません。 

② Link LED (緑） 

点滅：通信中です。 

消灯：アクセスポイントに接続していません。 

■背面 

③ 製品ラベル 

商品名が記載されています。 

④ MAC アドレスラベル 
MAC アドレスが記載されています。 

⑤ シリアル番号ラベル 

シリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、コレガ 
サボートセンタへの問い合わせの際に必要になります。 



• CG-WLUSB300AGN (CG-WLBARAGND-U のみ） 
■前面 

® Link/Act LED (緑） 

点灯：接続しています。 

点滅：通信中です。 

② USB プラグ 

パソコンの USB ポートに装着します。 


■背面 

③ 製品ラベル 

商品名が記載されています。 © 

④ MAC アドレスラベル 

MAC アドレスが記載されています。 ② ⑥ 

⑤ シリアル番号ラベル 
シリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、コレガ 
サボートセンタへの問い合わせの際に必要になります。 

⑥ キャップ 

使用しないときに装着し、 USB プラグを保護します。 



.④ 


.⑤ 
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接続手順を確認する 

環境によって設定手順が異なります。次の図で手順の流れを確認して、本書を読み進めてく 
ださい。 


•無線だけで接続したい 


PART 3 無線 LAN で接続する 


* 


ルータをお使いの環境で接続する 


LAN ケーブルで接続したい 



PART 2 インターネツトに LAN ケーブルで接続する 


•無線と LAN ケーブルの両方で接続したい 

















PART2 インターネツトこ 

LAN ケープルで接続する 


ルータを モデムに接続する 


図のように、本商品をモデム4こ接続します。モデムにパソコンを接続して使用していた場 
合は、モデムの電源を切り、30分ほど時間を空けてから接続してください。 

※ ADSL 回線ではモデム、ケーブルテレビ （ CATV ) インターネット回線ではケーブル 
モデム、光ファイバ回線では回線終端装置 ( ONU ) または加入者網終端装置 ( CTU ) 




1本商品背面のルータ機能スイッチが 「0 N 」 になっていることを確認します（①)。 
本商品の WAN ポートとモデムの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します（②)。 


■^1 モデムのポート名は 「 LAN 」「 PC 」 「パソコン」 rENETj 「 Ethernet 」 など、機 
種によって異なります。 

2 同梱の専用 AC アダプタを接続し、本商品の電源を入れます（③、④)。 

• 必ず本商品に同梱の専用 AC アダプタをお使いください。同梱の AC アダプ 
夕以外は本商品に接続しないでください。 

• 本商品に同梱の専用 AC アダプタは、本商品以外に接続しないでください。 

3 前面の Power LED が点灯し、しばらくすると Status LED が赤色に点灯 — 消灯 
に変わり、本商品が起動したことを確認します。 


7 f | 本商品が起動するまでに2分ほどかかります。本商品の起動が完了するまでし 
ばらくお待ちください。 


4 本商品の LAN ポート （1 〜 4) のいずれかに LAN ケーブルを接続し、パソコンと 
接続します（⑤)。 
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次の手順からは、お使いの環境によって設定手順が異なります。次のフ□—チヤートで手順 
を確認してください。 


ルータをお使いの環境に合わせて設定する 



2 台目以降を lan ケーブルで接続する場合 mam 


複数台のパソコンをお持ちの場合は、はじめの1台のみ「ルータをお使いの環 
眞 I 境に合わせて設定する」 ( P .21) をご覧になり、ルータを設定します。2台目以 
降のパソコンは、ルータを設定する必要はありません。 









ルータをお使いの環境に合わせて設定する 

本商品に接続した1台のパソコンから設定します。 

■^1• 設定前にご契約のプロバイダからの書類をあらかじめご用意ください。 
k 意 I • ウイルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにインストールさ 
れている場合は、本商品を正しく設定できなし、可能性があります。一時的に 
対策ソフトを停止してください。なお、対策ソフトの停止方法については、 
各ソフトウ エアメーカに お問い合わせください。 

•パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認してください。詳 
しくは、「•パソコンの IP アドレスは自動取得になっていますか？」 ( P .59) 
をご覧ください。 

- Internet Explorer または Safari で、プロキシサーバを使っていないことを確 
認してください。詳しくは、 r 參プロキシサーバを使用していませんか？」 
( P .58) をご覧ください。 

1ルータ機能スイッチが ON になっていることを確認します。 



ON になつていることを確 
認します 


2 パソコンから Internet Explorer または Safari を起動し、設定画面を表示します 
(設定画面が表示されない場合はアドレス欄に T 1 92.168.1.1」を入力し、 Enter 
キーまたは return キーを押します）。 


び 


お使いのバソコンが広帯域接続またはプロバイダからの接続ツールを使用して 
インターネットに接続していた場合、設定画面が表示されない場合がありま 
す。その場合は、「ルータの設定ができない」 ( P .57) をご覧ください。 
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7^| Internet Explorer 7 をお使いの場合は次のメッセージが表示されることがあり 
きモ ますがそのままお進みください（弊社で動作を確認しております）。 




も Microsoft フイ9シング詐欺枝出棵隹 

フイツシンク詐欺検出棵能は、 Microsoft のオンX 
ンのサイスが一!^的[こ利用で•きないため、この 
Web サイトを確 IS1： •きません。 


! 


| \m% 


ユーザ名に 「 root 」 と入力し、パスワードに何も入力しないで[□グイン]をクリツ 
クします。 


ユー tf 名 ： Is 
バスワート-: 




ot 




ログイン I 

1キャンセル| 


2007 ( C ) 株式会社コレガ 


① 「 root 」 と入力します 

② [□グイン]をクリックし 
ます 


画面左側のメニューから「簡単設定」を選択します。 



「簡単設定」をクリックし 
ます 


[次へ]をクリックします。 


簡単設定 


?歡溫溫ます。 


本製品とモデムが接統されているのを確認し、 r 次へ > j ボダンをクリック 
してください。 


h 次へ> ijf キャンセル1 


[次へ]をクリックします 

























































6 「自動」を選択し、[次へ]をクリックします。 
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簡単設定-インターネット接続 (WAN 側設定） 


ィンターネット接統への設定を自動判別します。 

インターネットの接続方法を自思的1こ判 gi| します。 

WANfll ポ_卜1こケーブルを接続し r 次へ >J ポケノをクリック^てください。 

通常は自動を選択してください。 

※ご使用の醜がわ*りましたら「手動 J を選び「次へ >J ボダンをクリックしてください。 

〇手動 


1 


||次へ〉|||キャンセル1 


①「自動」を選択します 


②[次へ]をクリックします 


お使いの回線の自動判別を開始し、結果が表示されます（お使いの環境によっては 
時間がかかる場合があります)。結果によって表示内容が異なり、次のどちらかの画 
面が表示されます。表示されない場合は、画面に従ってください。 


鹏設定 

WAN 側回維を自動别別します。 


醒の結果が表示されたら、「次へ〉」ボ S' ノをクリッXてく?£3い。 
結果 



① 

② 


WAN 側回練を自動 *1 別します。 


_の結果が表示され「次へ〉」ボ5ンをクリッ 5U てく E? い。 


お使い®離Iこ本商品®他に)レ ーS 棟蔽漏し fe 裰器が 
存在している可能性があり* t。 

R3H を決す错1こは「次へ >J をクリッ久て促3い。 



① 自動判別の結果が表示されるまで待ちます 

② [次へ]をクリックします 

③①での結果によって設定内容が異なります。お使いの環境に合わせて本書を読み進 
めます 

•「 DHCP 接続」と表示された 

— 手順8 ( P .26) へ 
•「 PPPoE 接続」と表示された 

- 「_ PPPoE 接続の場合」 （ P .24) へ 
• 「ルータ機能を搭載した機器が存在する」と表示された 
—「■ほかにルータがある場合」 （ P .25) へ 
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■ PPPoE 接続の場合 

①プ□バイダから送付された書類をご覧になり、「接続ユーザ名」、「接続パスワード」 
を入力して[次へ]をクリックします。 


簡単設定- PPPoE 


ブロバイダ! bA のデータを元1 受定して</£さい。 

ブロパイダから届1ヽた設定方法枝 

接続ユ-ザ名： 

接続バスワ-ド： 

バスワードの搬： 

こ接続ユ-ザ名と接統バス「 

トト"を入力してください。 







L 





I~ 


I <戻る|||次へ〉|||キャン12ル1 


① 「接続ユーザ名」を入力し 
ます 

② 「接続パスワード」を入力 
します 


③[次へ]をクリックします 


屬 •接続ユーザ名、接続パスワードは、プロバイダによって名称が異なります 
メ (認証 ID など）。プロバイダから送付された書類をご覧になり、入力してく 
ださい。 

• NTT フレッツ回線をご利用の場合は、接続ユーザ名は 「 XXX @ XXX . XXX 」 と 
なります。 

②フレッツ•スクウェアをお使いの場合は「東日本」か「西日本」のどちらかを、お 
使いになっていない場合は「利用しない」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単 設定 - PPPoE ( FLETS シリーズ） 


プロパイダ)！^のデータを元1激定してください。 

NTT のフレッツスクウェアサービス1こご力！)入の方は、フレッツスクウェアをご利用することが可能 
です。フレッツ•スクウェアをご使用する場合は、ご利用の地域を選択してください。 

接統ユーザ名：1 

接統パスヮ-ド.：| 


I ~ 



I <戻る|||次へ> |||キャンセル| 


①選択します 


②[次へ]をクリックします 


③手順8 ( P .26) へお進みください。 
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■ほかにルータがある場合 

①ルータ機能付きモデムなど本商品以外にルータ機能を内蔵した機器がある場合は、 
本商品のルータ機能を無効にします。[次へ]をクリックします。 


簡単設定•ルータ機能の無効化 


ご和厢の環境にルータ(教Iはルー嫌能を搭載したモデム)が見つ! W ました。 


ご羊呢の環境Iこルータ(またはルータ俄能を}苔敢したモデム)が見つわりました。 

ルータを抬使用すると、正常Iこネットワーク通信できなI、可能性があります。 

本商品以外Iこルータがある場合は、本商品のルータ棟能を無効(ブリッジ )ICU てください。 

ルー彌能を無効 l；rr るには、「次へ >」ボケノを押 b てくだ？1、。 

13かの方法でインターネット接続するには、 r 終了」ボダンを押 u て、 rwANffl 設定 j 囫面で設定し 
てください。 


L <戻る ip 次へ〉|] r ~ m ~I 


[次へ]をクリックします 


②本商品の IP アドレスを変更します。変更された IP アドレスをメモに控え、[お気 
に入りに登録]一[保存]の順にクリックします。 


簡単設定 


設定は完了しました。 

設定内容初呆存するには「保存」ポダノをクリッXてくだ？1、。 

ルータ樋能を無効1こし打。， ! 

太商品の LANffllllP アドレスが .1 に变更されます- 

設定変更後はこの IP アドレス1こログインすると、本商品の設定が可能1こな 1 」ます。 

この IP アドレスを別途控えて (■ ゝただくことを強くお觔めします。 

また、インターネットエクスブローラ 5.5 以上をお使いの場合、下のボタンをクリック t ると本商品へ 
のリンクがお気1こ入り1こ登録されます。 


注意:お傲、のパソコンの頊境を最通 < 匕するためにバソコンの再起動することをお勧めします。 


1 


I <戻る|||保存|||キャンセル| 



①メモに控えます 

※必ず控えてください 


② [お気に入りに登録]をク 
リックします 

③ [保存]をクリックします 


③次の画面が表示されます。 [0 K ] をクリックしたあと、手動でパソコンを再起動 
ま9 〇 



[0 K ] をクリックします 


2 


設定後は、本商品の IP アドレスが変更されます 。 Internet Explorer をお使いの 
場合は、「お気に入り」のリンクから設定画面を開いてください。 Safari をお使 
し、の場合は、変更後の IP アドレスを入力して設定画面を開いてください。 


④手順10 ( P .27) へ進みます。 
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[保存]をクリックし、接続テストを実行します。 


簡単設定 

設定は完了しました。 

設定内容を保存するには「保存 J ボダンをクリックしてください。 
テスト結果 __ 

~ ra 

L E 


L <戻る llj 僻 |] L 終了 J 


[保存]をクリックします 


接続テストが正常に完了したことを確認し、[終了]をクリックします。 


簡単設定 


設定は完了しました。 

設定内容を保存するには「保存 J ボダンをクリックしてください。 

テスト結果 

接続テストの準脯中です 
ぁと嫩お待ちください 


XXXXXXXXXXXX は OKT す 

IFF ドレス： XXXJCX-XXX.XXX 
サブネットマスク： XXXJOOCXXX.XXX 
ゲートワエイ XXXXXX-XXXJCXX 

1— 


1詳しい説明害を入手する，1再試行1 終了 



①確認します 


②[終了]をクリックします 



接続テストが正常に完了しなかった場合は、①に表示される内容を参考に設定 
注意 I をご確認ください0 



ネットスター株式会社の提供する「インターネット悪質サイトブロックサー 
ビス」（コンテンツフィルタリング）の詳しし、説明は、画面のバナーをクリッ 
クしてください。また、同梱の「コンテンツフィルタリングで安心インター 
ネット」もあわせてご覧ください。 

ダイナミック DNS やバーチャルサーバ（ポート開放）の設定を続ける場合 
は、この画面の[詳しい説明書を入手する]をクリックし、「詳細設定ガイ 
ド」 （ PDF マニュアル）をダウンロードして、設定してください。 



































10 Internet Explorer または Safari を起動し、アドレス欄に 「 http :// corega . jp /」 を 
入力し、 Enter キーまたは return キーを押します。 


Lhttp ： //corega.ip/"] ] 

1 - 「 http :// corega . jp /」 を人 

力し、 Enter キーまたは 
return キーを押します 

11コレガホームページが表示されたことを確認します（画面は2008年1月現在のも 
のです）。 



以上で本書品の設定が完了しました。 

LAN ケーブルで接続したいパソコンが複数ある場合は、「2台目以降を LAN ケーブルで接 
続する」 （ P .28) をご覧ください。 

观 LAN ケーブルと無線の両方接続したい場合は、引き続き 「PART3 無線 LAN 
で接続する」 (P.29) をお読みください。 

























2 台目以降を LAN ケーブルで接続する 


LAN ケーブルで接続したいパソコンが複数ある場合は、次の図のように、2台目以降のパ 
ソコンの LAN ポートと本商品の LAN ポートとを、 LAN ケーブル（別途ご用意ください） 
で接続します。以上で、2台目以降のパソコンとの接続は完了です。 



/vfl• ウイルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにインストールさ 
MJ れている場合は、本商品を正しく設定できなしゝ可能性があります。一時的に 

対策ソフトを停止してください。なお、対策ソフトの停止方法については、 
各ソフトウエアメーカにお問い合わせください。 

•パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることを確認してください。詳 
しい設定方法は、「•パソコンの ip アドレスは自動取得になっていますか？」 
(P.59) をご覧ください。 

-お使いのバソコンがプロキシサーバを使っていないことを確認してくださ 
い。詳しI、設定方法は、「•プロキシサーバを使用していませんか？」 (P.58) 
をご覧ください。 


■2 台目以降のパソコンの接続例 

1台目のパソコン 


パソコン 


2台目以降のパソコン 


パソコン 




^3 


ル_夕 

(インターネットに接続済み） 


モデム 




コンセント 


_ 

切 


& 

S 

m 


□ 


ン 

夕 

I 

ネ 

ヅ 
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PART3 無線 LAN で接続する 


無線 LAN パソコンを本商品に接続するには、次のフローチヤートに従って、お使いの環境 
に合わせて無線 LAN を設定してください。 


セツト品 

(CG-WL 巳 ARAGND-P、 
CG-WL 巳 ARAGND-U) 
をご購入いただいた 

+日ム 


CG-WLBARAGND 単品でご購入いただいた場合 


コレガの無線 
LAN アダプタで 
接続する 


他メーカの無線 
LAN アダプタで 
接続する 




「無線 LAN アダプタのイン 
ストール（セット品のみ）」 
「付属の無線 LAN アダプタ 
を使って接続する（セット品 
のみ）」 


お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明 
書をご覧になり、ルータ左側面の「ネット 
ワーク名」を SSID 、 「初期 PIN コード」を 
ネットワークキーとして接続します。 


〇 


1 

〇 

V -« — 

- ■. - '-- 

- i . 


「ネットワーク名」 「初期 PIN コード」 


Windows 
Vista/XP で 
接続する。 




Macintosh 
の AirMac で 
接続する。 


甚篇 5g!Sl 
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無線 LAN アダプタのインストール（セツト品のみ) 


セット品 （ CG - WLBARAGND - P または CG _ WLBARAGND - U ) には無線 LAN アダプタ 
( CG - WLCB 300 AGN または CG - WLUSB 300 AGN ) が付属しています。インターネッ 
卜接続が完了したら、無線 LAN アダプタと本商品を接続します。 


れている場合は、ユーティリティディスク ( CD - ROM ) が起動しない場合が 
あります。一時的に対策ソフトを停止してからユーティリティディスク 
( CD - ROM ) を起動してください。なお、対策ソフトの停止方法については、 
各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。 


( Machintosh の内蔵無線 LAN ) で接続する」 （ P .46) をご覧ください 0 


^1 Windows Vista / XP の内蔵無線 LAN で接続する場合は、 「 Windows の内蔵無線 
メ41 LAN で接続する丨 （ P .39)、 Machintosh の Air Mac で接続する場合は 、 「Air Mac 


-現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。 

注意 I • ウイルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにインストールさ 


1ユーティリティディスク （ CD - ROM ) をパソコンの CD - ROM ドライブにセツトし 
よ9 〇 

Windows XP / 2000の場合は、手順3 ( P .31) に進みます。 



2 Windows Vista の場合、次の画面が表示されます。 「 setup . exe の実行」をクリツ 
クします。 


* L - 自動再生 

^ DVDRW ドライプ (E:) C 


] r ® S 


B Vフトウエアとゲームに対しては常 lew の動作を行う： 
ブロクラムのインス 


?発行元 (3 指定されて t 读せん 


コントロールパネル T 目 Dig 牛の 


クリックします 
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引き続き、「ユーザアカウント制御」画面が表示されますので、「許可」をクリック 
しま;^ 〇 





















3 [かんたんスタート]をクリックします。 



^しばらく待っても画面が表示されない場合は、「コンピュータ」（「マイコン 
ピュータ」）の CD - ROM のアイコンをダブルクリックしてください。 

4 [インス!ル開始]をクリックします。 



クリックします 


5 [次へ]をクリックします。 



クリックします 
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使用許諾書をご覧になり、「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して、[次 
へ]をクリックします。 


corega SMLAN クライアントドライパインストーラ- InstallShleld Wizard Wa. 

K 用 IF 諾契約 

次®»品®嚇翻娜敲游“ 


株式会吐コレガ(以下 waj といいます)卿併す？•ソフトウェア1:ついては、本 r ソフ 
トウェア使用 ws 契約 j (以下「本 m 勺」といいます。：）に同意 tit だくことをご使用の条 
件とさせていただきます。インス!ール（※また ijm ッケ_ジの ean> 3れこ必ず本畲 
«お読みいただ？、内容®十分ご BE くだ3いますようお M いします。お客檷似下「使用 
# j といいます〉がソフトウ：ァをインストールした場合（またはパッケージを爾した埸 
合）、本契約喾のすベての few こ同意の上.本契 S.W、 成立したものとみなします。本！?*勺軎 
の sa に同意いただけない场 sis、 本 v フトウエアをインスト-ル期：よ 1 J® 用す5ことは 
できまん- 

J 



① 使用許諾書を読みます 

② 選択します 

③ クリックします 


次の画面が表示されますので、お使いのパソコンに無線 LAN アダプタを取り付け 
ます。 



~^\ 無線 LAN アダプタの取り付け方法は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧く 
注意 I ださい0 


ドライバのインス I -ールが始まります。次の画面が表示されるまでお待ちください。 
画面が表示されたら[完了]をクリックします。 



クリックします 


以上でドライバのインス I -ールは完了です。 

引き続きクライアントユーティリティのインス I ルが始まります。 










































9 [次へ]をクリックします。 



クリックします 


10使用許諾書をご覧になり、「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して、[次 
へ]をクリックします。 



①使用許諾書を読みます 


② 選択します 

③ クリックします 


11[次へ]をクリックします。 

クライアントユーテイリテイのインス I ル先を変更する場合は、[参照]をクリツ 
クしてインストール先を指定します。 



クリックします 
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12 クライアントユーテイリテイのインス I ルが始まります。次の画面が表示される 
までお待ちください。画面が表示されたら [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


以上でクライアントユーテイリテイのインス I -ールは完了です。 

引き続き「付属の無線 LAN アダプタを使って接続する（セツト品のみ)」 ( P .35) の手順 
に従って、無線ルータや無線アクセスポイントに接続します。 









付属の無線 LAN アダプタを使って接続する（セツト品のみ) 


1「無線クライアントユーティリティ」インス I ル直後の画面で [ Wi-Fi Protected 
Setup で自動接続]をクリックします。 



クリックします 


WPS を使わないで接続する場合は、「手動で接続する」 ( P .38) をご覧くだ 
さい0 

この画面は「無線クライアントユーティリティ」のトップ画面から、「プロ 
ファイルの管理」一「新規追加」をクリックして表示させることができます。 

2 [プッシュボタンによる接続]をクリックします。 




クリックします 


3 本商品の WPS ボタンを2秒以上押し 、 WPS LED が青色に点滅したことを確認し 
よ9 〇 































メモ 


WPS LED の動作は次の表を参考にしてください（数字はおよその秒数を表し 
ます）。 


クライアント 
待受中 

1 0.2 0.2 0.2 0.2 

'^MoA^moA^moA^m . 


WPS ボタン 

2度押し 

U ■ ■ ■ ■ U ■ ■ ■ ■'*'»- T t 

|<- 1.0 -0_5 — I 1 

エラー 

10.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 


設定完了 

300 




(凡例）■:点灯消灯 

[ Wi-Fi PROTECTED SETUP ] をクリックします。 



び 

注意 


クリックします 


信号を受信しやすいように本商品と無線 LAN アダプタを取り付けたパソコンを 
近づけてください。 


アクセスポイントの検索が始まります。 

検索は2分間行いますが、お使いの環境によって時間がかかる場合があります。 


び 

注意 


弓 I き続き設定の読み込みが始まります。 































7 「設定完了」と表示されたら[閉じる]をクリックします。 



クリックします 


「設定に失敗しました」と表示された場合は、[戻る]をクリックし、はじめか 
注意 I らやり直してください0 


<設定に失敗した場合〉 



クリックします 


8 「 XXX のアクセスポイントに接続しています」と表示されれば接続完了です。画面 

右上のし!.をクリックして、クライアントユーテイリテイとインス I ル画面を閉じ 
よ 9 〇 



確認します 


7^1インストール後は、バソコンの画面右下タスクトレイの31をクリックすると、 
^1クライアントユーティリティを表示させることができます。 


無線だけで接続したい場合は、引き続き「ルータをお使いの環境に合わせて設定する」 
( P .21) へお進みください。 



































手動で接続する 


コレガ製無線 LAN アダプタ （ USB 、 PC 力ードなど)、他社の無線 LAN アダプタをお使 
いの場合、または各パソコンメーカや周辺機器メーカ独自の無線 LAN 設定ユーティリティ 
で本商品に接続する場合は、無線 L AN アダプタに次の項目を設定してください。 


ネットワーク名 （ SSID ) 

本体左側面の「ネットワーク名」に記載 

ネットワーク認証（暗号方式） 

WPA 2/ WPA-PSK 

ネットワークキ _( パスフレーズ） 

本体左側面の「初期 PIN コード」に記載 


設定完了後、お使いの無線 LAN 設定ユーティリティで、ネットワークに接続できることを 
確認してください。 







①[スタート]をクリックし 
ます 


②「接続先」をクリックしま 
す 


Windows の内蔵無線 LAN で接続する 


お使いの環境が Windows Vista / XP で内蔵無線 LAN を搭載している場合、次の手順で本 
商品に接続します。 

- Windows Vista をお使いの場合 

-「• Windows Vista の場合」 （ P .39) へ 
• Windows XP ( SP 2) をお使いの場合 

- r # Windows XP ( SP 2) の場合」 （ P .42) へ 

• Windows Vista の場合 

1パソコンの画面左側の[スタート]—「接続先」の順にクリックします。 


2 一覧から本商品の SSID (本体左側面の「ネットワーク名 ( SSID ) J をご覧くださ 
し)）を選択し、[接続]をクリックします。 


g す5ネ■ツトワーク®します 






■e キユリテイの設定が育効なネツトワーク 


，冰 


①本商品の SSID をクリッ 
クします 


②[接続]をクリックします 


暗号方式： WPA2/WPA-PSK 
認証方式： TKIP/AES 
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「セキュリティキーまたはパスフレーズ」に本体左側面の「初期 PIN コード（ネッ 
トワークキー)」を入力し、[接続]をクリックします。 



① 初期 PIN コード(ネット 
ワークキー)を入力します 

② [接続]をクリックします 


「 XXXXX に正しく接続しました」 （ XXXXX は手順2で選択したネットワーク名) 
と表示されたことを確認して、[閉じる]をクリックします。 



XXXXXXX) 000(Xに正しく描規しました 


\j qCT シ:卜つーク5 ' 辛存ン？ 了ほ 

囹この^!充目勳的に闢始しま TCD 



クリックします 


「このネットワークを保存します」および「この接続を自動的に開始します」に 
眞 I チェックを付けると、パソコンを起動したときに自動的にネットワーク接続し 
ます。 




















































5 


使用場所を選択する画面が表示されます。通常は「家庭」を選択します。 



クリックします 


6 「ユーザアカウント制御」画面が表示されます。「続行」をクリックします。 

7 「ネットワーク設定が正しく設定されました」と表示されます。[閉じる]をクリツ 
クします。 
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• Windows XP (SP2 ) の場合 


2 I ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


クリックします 


クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をクリックして、手順4に進 
みます。 


3 「ネットワーク接続」をクリックします。 


パソコンの画面左側の[スタ- 
す 0 


卜]—「コント□—ルパネル」の順にクリックしま 


Windows Media Player 



[ すべ！:®ブ D 9 ラム ( E > レ 


コントロール ； Ujkq ) 

公ラムのァク定 I 
_掊耪 CD 
^カン S と FAX 
ヘルブと制-卜砂 
検索⑤ 

〇 7?イル名奄指定して実行®- 



| 口9オフ < L > 阳]終了オプション ( U > 


① クリックします 

② クリックします 



鍵 

メモ 
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4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、プ□パティをクリックします。 


LAN また OiS 速イン S —木9卜 


【印 HUH 無幼执邸 


f 呢 W5W レスネ9トワ-5®*示切 
状* <u> 

修 i 莫 <£) 


シヨート加成® 
B 脚® 

名 K® 変更<!!!> 


_ CD 右クリックします 


-②クリックします 


5 「ワイヤレスネットワーク」のタブをクリックして、 「 Windows でワイヤレスネッ 
トワークの設定を構成する」にチェックを付け、[追加]をクリックします。 



-①クリックします 
-②チェックを付けます 


'③クリックします 


6 「アソシエーション」のタブをクリックします。 



クリックします 
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①「ネットワーク名 (SSID)J と②「初期 PIN コード（ネットワータキー）を入力 
します。 



①「ネットワーク名 (SSID)」- 
を入力します 


画 


アリシ I - ション_格耪 


ネ9トワ-5名 SSID )({ j ): 

f レスネキ- 

こ®?、クトワ- Wtt 離嫩-财承 
ネットワ-嫩 SE ⑻： 

デ~知)培号化必 


[ WPA-PSK 


[trip 


ネキ'"盼 




□キ -tt 自助的に提併?_〉 


□顧し^ T 


(ad hoc) (M、9 トワ -5 で.、ワイヤレスア他ポイ 


|匚キ vMU レ 


②「初期 PIN コード(ネット 
ワークキー)」を入力しま 
す 


ネットワーク名 （SSID) 

本体左側面の「ネットワーク名」に記載 

ネットワーク認証（暗号方式） 

WPA2/WPA-PSK 

ネットワークキ _( パスフレーズ） 

本体左側面の「初期 PIN コード」に記載 


「優先ネットワーク」に追加されたことを確認して、 [0K] をクリックします。 

fM~l W レスネ9トワ-ク |糊脑| 


0 Windows てつ •< ヤレスネゥトワ-5®*¢$¢格成す5>秘 
f 拥=1能なネットワ-5吵 

範囫にあ2>ワイ 1 P1/ スネットワ-扣格筏、切断または註組を表示す加 
は、 T(Dmyt>j<MU<m\, 

[ <M やレス ネットヮ~«0裹示] 


優先ネ!?トワ'■り砂 
下に 一g 表示された顺；；、 


和两可能なネットワ~«こ自的に播続しまず 


x < e «3)| 


上へ <u> 
下へ (W ~ 


追加⑻ ...][S 縣 (E) I f ブ□パテイ (Q)] 


①確認します 


2££Lii2H7^2S|MisS 

て®君表乱抹 


[ i » BiS $( V )] 


OK I [ ゃ 1 •ン咖 | 


②クリックします 













































































9 接続されていることを確認するため、再度手順4の「ネットワーク接続」画面を開 
き、「ワイヤレスネットワーク接続」をダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


10ワイヤレスネットワークに接続されていることを確認します。 



確認します 


以上で設定は完了です。 

インターネットに接続できることを確認してください。 














AirMac ( Macintosh の内蔵無線 LAN ) で接続する 


お使いの環境が Mac OSX (10.4 以降）で AirMac (内蔵無線 LAN) を搭載している場 
合は、次の手順で本商品に接続します。 

1画面右上のタスクバーにあるをクリックします。 

r -クリックします 

I 术 D 水 15:51 © I 


2 一覧から本商品の SSID (本体左側面の「ネットワーク名 ( SSID ) J をご覧くださ 
し、）をクリックします。 


瞬放： WPA2/WPA-PSK 
認証方式： TKIP/AES 

初期 PIN コード（ネットワークキー） 

0 J 



本商品の SSID をクリック 
します 


無線設定 

ネットワ ーi? 名 (SSID) 

llg/1 lb 


(2.4GHz) 

. 1 ； 

1 1n/11a 

1 _ : 

(5.0GHz) 

1 1 

L；- an i 


MAC アドレス 

■ 


3 「パスワード」に「初期 PIN コード（ネットワークキー)」を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



①「初期 PIN コード(ネット 
ワークキー）」を入力し 
ます 


②クリックします 


無線雖 


llg/llb 

(2.4GHz) 

1ln/1la 
(5.0GHz) 


■ : 

._an 




暗号方式： WPA VWPA-PSK 
認証方式： TKIP, AES 


初期 PIN コード（名ツトワークキー） 

0 r ) 


以上で設定は完了です。引き続き、インターネットに接続できることを確認します。 
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■接続の確認 

1画面左上の G をクリックし、「システム環境設定」をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


2 「ネツトワーク」をクリックします。 



クリックします 


3 インターネットに接続されていることを確認します。 



確認します 


以上で接続は完了です。 

















































ゲーム機を接続する 


ゲーム機を本商品に接続します。各ゲーム機で使用できるセキュリティは、次の表で確認し 
てください。 


ゲーム機 

設定可能セキュリティ 

PLAYSTATI 0 N 3 

WEP 64bit/l 28bit, WPA-PSK, WPA-PSK2 

PSP 

WEP 64bit/l 28bit, WPA-PSK 

Xbox 360 

WEP 64bit/l 28bit, WPA-PSK 

Wii 

WEP 64bit/l 28bit, WPA-PSK, WPA-PSK2 

ニンテンドー DS ^ 

WEP 64bit/128bit 


※ニン テンドー DS は WPA - PSK が使えないため、マルチ AP 機能を使ってセカン 
ド SSID に接続することをお勧めします （ P .53) 。 


~ W \ ゲーム機によっては接続が SharedKey であったり、暗号キーが ASCII 文字だと 
^ m \ 接続できなし、場合があります。その場合は、ほかのセキュリティを試してくだ 
さい0 

"^1 WEP や WPA に設定できる文字は、 64 bit -16 進数（〇-9 / a - f )、128 bit -16 進数 
眞 I (〇-9 / a - f )、64 bit-ASCII (半角英数記号)、 128 bit-ASCII (半角英数記号）です。 



• Wii を接続する 

本商品にゲーム機を接続する方法の例として、 rwiij での接続を説明します。 

1 Wii の電源を入れ、®ボタンを押します。 

2 [ Wii ] (「 Wii オプション」）を選択し、®ボタンを押します。 
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3 [ Wii 本体設定]を選択し、®ポタンを押します。 



選択します 


4 [インターネット]を選択し、®ボタンを押します。 



選択します 


5 [接続設定]を選択し、®ボタンを押します。 



選択します 






























6 「未設定」の[接続先]を選択し、®ボタンを押します。 



選択します 


7 [ Wi - Fi 接続]を選択し、®ボタンを押します。 



選択します 


8 [アクセスポイントを検索]を選択し、®ボタンを押します。 



選択します 






































9 一覧の中から本商品の SSID (本商品の左側面の「ネットワーク名 （ SSID )」 をご 
覧ください)、または rCG - GuestJ を選択し、®ボタンを押します。 



どちらかを選択します 


_ | ▼ 

もどる^ M 




無線設定 

1 ig/nb 

(2.4GHz) 

lln/1 la 
(5.0GHz) 

■r 

rE 

暗号方式： WPA2/WPA-PSK 
認証方式： TKIP/AES 

麵 PIN]- ド（ネットワークキー） 


0 ) 




"^1rCG-GuestJ はマルチ AP 機能のセカンド SSID に接続します （P.53)。 

メモ 


rCG - GuestJ に接続した場合は、手順11 ( P .52) に進みます。 

10「初期 PIN コード（ネットワークキー)」を入力して、 [0 K ] を選択し、®ポタンを 
押します。 



入力します 


選択します 




llg/llb 

(2.4GHz) 


lln/1 la 
(5.0GHz) 



暗号方式： WPA VWPA-PSK 
認証方式： TKIP AES 


初期 PIN コード（吝ットワークキー） 

0 1 ) 
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11 「この内容を保存します。よろしいですか？」と表示されます。 [0 K ] を選択し、 
©ボタンを押します。 


12 



この内容を保存します。 


よろしいですか？ 


「設定内容を保存しました。接; 
選択し、®ボタンを押します。 


選択します 


接続テストを開始します。」と表示されます。 [ OK ] を 



選択します 


13 「 Wii 本体を更新しますか？」と表示されます。[はい]を選択し、®ボタンを押しま 
す。 

接続に失敗している場合は、正しい SSID を選択していないか、「初期 PIN コー 
ド（ネットワークキー)」を誤って入力している可能性があります。手順6か 
らやり直してください。 

以上で設定は完了です。 


メモ 
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マルチ AP 機能を使う 


本商品は、本体背面のマルチ AP 機能スイッチを切り替えることによって、セカンド SSID 
を搭載できます（工場出荷時の状態では ON になっています)。 

マルチ AP 機能スイッチを〇 N にすると SSID は3つ（ファースト SSID が2つ、および 
セカンド SSID ) となり、それぞれ異なるセキュリティを設定することができます。特定の 
セキュリティにのみ対応しているニンテンドー DS などのゲーム機などを接続する場合な 
どに便利です。 

■ファースト SSID とセカンド SSID の違い 

ファースト SSID とセカンド SSID は次の表のような違いがあります。 



設定画面の表示 

インターネット接続 

LAN への接続 

設定できる無線セキュリティ 

フアースト 

SSID 

〇 

〇 

〇 

WEP (64/128) 、 WPA2/WPA-PSK、 
WPA2 ハ/ VPA-EAP、WPS 

セカンド 

SSID 

X 

〇 

X 

WEP(64/128bit) 


•本商品のルータ機能がオフの場合、マルチ AP 機能は使用できません。 
km \ • セカンド SSID では UPnP 機能は使用できません。 UPnP 機能を使うソフト 
ウェアを使用する場合は、ファースト SSID をお使いください。 

•セカンド SSID は WEP (64/128 bit ) のセキュリティを設定することができ 
ます。設定手順は本商品の「詳細設定ガイド 」 （PDF マニュアル） をご覧く 
ださい（「詳細設定ガイド」の入手方法は P .67 をご覧ください）。 


"^1 工場出荷時の設定は 「 ON 」 です。 

メモ 


■マルチ AP 機能スイッチの状態と工場出荷時の SSID 

マルチ AP 機能スイッチの状態によって SSID は次の表のようになります。 


「マルチ AP 機能」スイッチの状態 

SSID の数 

工場出荷時の SSID 

~0N 

3 

ファースト SSID 

(2 つ） 

本体左側面の製品ラベル内「ネット 
ワーク名 （SSID)」 に記載 

セカンド SSID 

「CG-Guest」 

OFF 

2 

ファースト SSID 

(2 つ） 

本体左側面の製品ラベル内 
「ネットワーク名 （SSID) 」に記載 
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■マルチ AP 機能の基本接続 

マルチ AP 機能を使用するための手順は次のとおりです。 


~^\ マルチ AP 機能スイッチは、必ず本商品の電源を切った状態で操作してくだ 
注意 I さぃ。 

1本体背面のマルチ AP 機能スイッチが 「 ON 」 になっていることを確認します。 

2 お使いになる機器から無線アクセスポイントを検索します。 

3 rCG - GuestJ の SSID を選択し、接続します。 

•ニンテンドー DS の設定 

ニンテンドー DS をお使いの場合は、次の手順で設定します。 


1 rWi - FiJ または 「 Wi - Fi せってい」をタッチして 「 Wi - Fi コネクション設定」を表示 
しま9 〇 


■^1 ゲームソフトによって rwi - Fi コネクション設定」を表示する手順が異なりま 
眞 I す。お使いのゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。 



2 [ Wi - Fi 接続先設定]をタッチします。 



使用するメニューを 
タツチしてください。 



C ❿ちど$ k 〇決定 \\ 


[ Wi - Fi 接続先設定]をタツ 
チします 
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3 「未設定」の接続先をタッチします。 




[未設定]をタッチします 


4 [アクセスポイントを検索]をタッチします。 




[アクセスポイントを検索] 
をタッチします 


5 一覧の中から 「 CG - Guest 」 をタッチします。 



「 CG - Guest 」 をタツチしま 
す 


•セカンド SSID のネットワーク名を rCG - GuestJ から変更した場合は、変更 
眞 I 後の値をタッチしてください。 

• ©が表示されている場合は、 WEP キー入力画面が表示されます。本商品に設 
定している WEP キーを入力します。 
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[はい]をタッチし、接続テストを始めます。 



雖し fcp® で、 

先の接枝亍ストをします0 



[はい]をタッチします 


「接続に成功しました。」と表示されたら設定完了です。 



r 接投先1」の設定 









接続に失敗した場合は、正しい SSID をタッチしていないか、または WEP キー 
を誤って入力している可能性があります。手順5から設定をやり直してくださ 


















トラプル解決と Q&A 


この PART では、お客様からトラブルのときによくお問い合わせのある質問を記載してい 
ます。回答が記■されていない場合は、「トラブル•疑問が解決しないときは」 （ P .69) を 
ご覧になり、コレガサポートセンタまでお問い合わせください。 


ルータのトラブル 


ルータの設定ができない 


♦セキュリティソフトが動作していませんか？ 

セキュリティソフトが動作していると、本商品の設定ができない場合があります。設定す 
る場合は、一時的にパソコンのセキュリティソフトの動作を停止させてください。停止方 
法はお使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 


メモ 


ご購入時にすでにセキュリティソフトがインストールされていたパソコンは、 
パソコンメ ーカへ お問い合わせください。 


♦ OS のファイアウォール機能が動作していませんか ？ （Windows Vista/XP SP 2 の 
み） 

0 S のファイアウォール機能が動作していると、本商品の設定ができない場合がありま 
す。次の手順で一時的にファイアウオール機能を停止させてください。 


び 

注意 


本商品の設定が完了後、必ず Windows ファイアウォールの設定を元に戻して 
ください。 


〈Windows Vista の場合〉 

1[スタート]—「コント□ールパネル」の順に選択します。 

2 「セキュリティ」の 「 Windows ファイアウオールによるプログラムの許可」をク 
リックします。 

3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。[続行]をクリックします。 


4 「 Windows ファイアウォール」画面の「全般」タブを選択し、「無効（推奨されま 
せん)」にチェックを付けて [0 K ] をクリックします。 


トラプル解決と Q&A 
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〈Windows XP SP 2 の場合〉 

1 「スタート」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 

2 「セキュリティセンター」一 「 Windows ファイアウォール」（画面の下方にありま 
す）の順にダブルクリックします。クラシック表示を使用している場合は、 
「 Windows ファイアウォール」をダブルクリックします。 

3 「 Windows ファイアウォール」画面の「全般」タブを選択し、「無効（推奨されま 
せん)」にチェックを付けて [ OK ] をクリックします。 

鲁ダイヤルアップ接続の設定や LAN の設定がされていませんか？ 

次の手順で本商品に接続するすべてのパソコンの Internet Explorer の設定をご確認く 

ださい。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」を選択し 
て「接続」タブを選択します。 

2 「ダイヤルしない」が選択されているか、グレーの表示で選択できない状態であるこ 
とを確認します。 

3 [ LAN の設定]をクリックし、「□一カルエリアネットワーク ( LAN ) の設定」画 
面を開いてすべてのチェックが外されていることを確認します。 

4 「ローカルエリアネットワーク （ LAN ) の設定」画面の [0 K ] をクリックして画 
面を閉じ、インターネットオプション画面の [0 K ] をクリックして画面を閉じます。 

• Internet Explorer がオフラインになつていませんか？ 

Internet Explorer を起動し、「ファイル」メニューにある「オフライン作業」のチェッ 

クが外れているか確認します。チェックが付いている場合は、チェックを外します。 

籲プロキシサーバを使用していませんか？ 

次の手順でプロキシサーバを使用していないことを確認してください。 

〈Internet Explorer をお使いの場合〉 

1 Internet Explorer を起動して、「ツール」一「インターネットオプション」を選択 
して「接続」タブを選択します。 


トラプル解決と Q&A 
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2 「 LAN 設定」をクリックし、「□一カルエリアネットワーク （ LAN ) の設定」 
画面を開いて、プロキシサーバーの項目にチェックが付いていないことを確認して 
ください。 


口ーカルエリアネ V トワーク （ LAN ) の段 : E 


自助搞成 

自助搞成に■と、手助によ5設定事項を上差きす满合があ0ます。手助(こよ S 
設定事項娜 St5(d3、 自 to 梅兩使用:にして<£さ“ 

□段定を自抛 5 K 検出■枝 (fi) 

:自_成ス W 卜を使用抑® 

プロキシサーパー 

lANt: ブ〇キシ9-パ-去使用 f5 にれを BS 定は？イ 1 PJl •巧漱 (J-VPN : 
■ «> 51 ,じ 1 « 用 fr . itMj 没 . . 


|JP^KS(&)] 


□ D- カルアドレスにはプロキシサーパーを使用しな t、(© 
Q OK 


] I キやンセ;レ ] 


チェックが付いていないこ 
とを確認します 


〈 Safari をお使いの場合〉 

1画面左上の C 3 をクリックし、「システム環境設定」をクリックします。 

2 システム環境設定画面の「ネットワーク」をクリックします。 

3 「 AirMac 」 をクリックします。 

4 「プロキシ」タブを選択し、プロキシサーバを設定していないことを確認します。 


[◄ ►] I すぺてを表示1 


ネットワーク璨境：’自動 

表示 ： AirMac 


3 


AirMac TCP/IP PPPoE AppleTalk f プロキシ 


プロキシの設定： > 入力 


_定^•るプロキシサーバを選択: 
FTP プロキシ 
Web プロキシ ( HTTP ) 

Secure Web プロキシ ( HTTPS ) 
ストリ*-ミングプロキシ ( RTSP ) 

：|簡易ホスト名を除外 


ストリーミングプロキシサーバ 


プロキシ設定を使用しないホストとドメイン： 


又受動 FTP モード （ PASV ) を使用 @ 

変更できないよラにするにはカギをクリックします。(アシスタント ...' J (_ 今すぐ適用 'l 


①選択します 


②チェックが付いていない 
ことを確認します 


籲パソコンの IP アドレスは自動取得になつていますか？ 

次の手順で IP アドレスの設定をご確認ください。 


〈Windows Vista の場合〉 

1[スタート]-「コントロールパネル」一「ネットワークとインターネット」一「ネッ 
トワークと共有センタ」の順にクリックします。 


トラプル解決と Q&A 
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屬 「ネットワークとインターネット」が表示されていない場合は、「ネットワーク 
MJ と共有センタ」をクリックして手順2へお進みください。 

2画面左側から「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 

3 無線でお使いの場合は「ワイヤレスネットワーク接続」を、有線でお使いの場合は 
「□一カルエリア接続」を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

4 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[続行]をクリックします。 

5 「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネットプロトコルバー 
ジョン4 ( TCP / IPV 4)」 を選択し、[プロパティ]をクリックします。 

6 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバのアドレスを自動的に取得する」 
が選択されていることを確認します。 

7 [0 K ] または[閉じる]をクリックし、「インターネットプ□トコルバージョン4 
( TCP / IPV 4)」 _「ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ」（有線の場合は 
「□一カルエリア接続のプロパティ」）の順に画面を閉じます。 

〈Windows XP の場合〉 

1「スタート」一「コント□—ルパネル」一「ネットワークとインターネット接続」一 
「ネットワーク接続」の順に選択します。 

"^1 「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側 
眞 I の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。 

2 無線でお使いの場合は「ワイヤレスネットワーク接続」を、有線でお使いの場合は 
「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 

3 「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネットプ□トコル 
( TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 

4 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得す 
る」が選択されていることを確認します。 

5 [0 K ] または[閉じる]をクリックし、「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) の 
プ□パティ」一「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」（有線の場合は「□一 
カルエリア接続のプ□パティ」）の順に画面を閉じます。 
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〈Windows 2000 の場合〉 

1「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」の順に選択します。 


2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリックします。 

3 「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プ□パティ」を選択します。 

4 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選択し、[プロパティ]をクリックしま 
す。 

5 「IP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS サーバーの アドレスを自動的に取得す 
る」が選択されていることを確認します。 

6 [0 K ] をクリックし、「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) のプ□パティ」一「口一 
カルエリア接続のプロパティ」 の順に画面を閉じます。 

〈Windows Me /98 SE の場合〉 

1「スタート」一「設定」一「コント□—ルパネル」の順に選択します。 

2 「ネットワーク」をダブルクリックします。 

"^1 Windows Me で「ネットワーク」が表示されない場合は、「すべてのコントロー 
^) ルパネルのオプションを表示する」を選択してください。 

3 「 TCP / IP_>xxxxx (お使いのネットワークアダプタ名が表示されます)」を選択し、 
[プロパティ]をクリックします。 

4 「 IP アドレス」タブを選択し、 「 IP アドレスを自動的に取得」が選択されていること 
を確認します。 

5 [0 K ] をクリックし、「ネットワークのプロパティ」を閉じます。再起動を促すメッ 
セージが表示された場合はバソコンを再起動します。 

♦ Windows XP 用更新プログラム 「 KB 893357 J はインストールされていますか？ 

無線 LAN 内蔵パソコンからの接続のように 、 Windows XP に標準搭載されているワイ 
ヤレスネットワークから接続する場合は、お使いの環境によって「次のネットワークに 
□グインするのに必要な証明書が見つかりませんでした」と表示されます。その場合は、 
Windows XP 用更新プログラム 「 KB 893357」をインス!ルしてください。 

検索サイトで 「 KB 893357」で検索して、 Microsoft 社のホームページでダウン□一 
ドしてください。 
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籲セカンド SSID で設定された無線ネットワークではありませんか？ 

セカンド SSID (工場出荷時の設定では rCG - GuestJ に設定されています）で設定され 
た無線ネットワークでは、ルータの設定画面を表示させることができません。 

ファースト SSID (工場出荷時の設定ではルータ左側面の「ネットワーク名 （ SSID )」 に 
記載されています)で設定したノ ':ソコン、または有線で接続したバソコンで設定画面を表 
示させてください。 
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無線 LAN アダプタのトラブル 


内蔵無線 LAN が搭載されているパソコンにドライバをインストールした 

お使いのパソコンに内蔵無線 LAN が搭載されている場合は、無線 LAN アダプタのドライ 
パのインス I -ールをする必要はありません。「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガ 
イド」 （ PDF マニュアル）をご覧になり、ドライバの削除（アンインス!-ール）をしてくだ 
さい。「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」の表示方法は、「もっと詳しい 
取扱説明書はないの？」 （ P _67) をご覧ください。 

ドライバをインストールしている途中でキャンセルしてしまつた 


•パソコンを再起動し、もう一度最初からやり直してください 

ドライバをインス I -ールしている途中でキャンセルをしてしまうと、ドライバが不完全な 
状態になり、無線 LAN アダプタを使用することができません。キャンセルをしてしまっ 
た場合はパソコンを再起動し、もう一度はじめからやり直してください。それでもインス 
I -ールが完了できなかった場合は、コレガサポートセンタまでお問い合わせください。 

無線 LAN アダプタを取り付けた5バソコンが動作しなくなつた 

インス! J レ画面で無線 LAN アダプタをノ（ソコンに取り付けるよう画面が表示されます。 
インストールはお使いの環境によって処理に時間がかかる場合がありますので、そのままし 
ばらくお待ちください。5分程度待っても画面が切り替わらない場合は、バソコンの電源を 
切り、無線 LAN アダプタをパソコンから取り外し、インス! -- ルをはじめからやり直して 
ください。 

D パソコンに無線 LAN アダプタを取り付けたまま Windows をリカパリしてし 
_ 

參「不明なデバイス」を削除してください 

無線 LAN アダプタを取り付けたまま U カパリをしてしまうと、無線 LAN アダプタの情 
報がパソコンに残ってしまし'!ます。次の手順でドライパを削除し、一度無線 LAN アダプ 
夕を取り外してから、「無線 LAN アダプタのインス!ル（セット品のみ)」 （ P .30) を 
ご覧になり、インストールをやり直してください。 

〈Windows Vista の場合〉 

1無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、[スタート]をクリックします。 

2 「マイコンピュータ」を右クリックし、「プ□パティ」をクリックします。 

3 画面左側から「デバイスマネージャ」をクリックします。 

63 


トラプル解決と Q&A 












4 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[続行]をクリックします。 


5 「ほかのデバ'イス」をダブルクリックします。 

6 「ほかのデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」をク 
リックします。 

Tfj 「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。 

注意 


7 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 

〈Windows XP の場合〉 

1無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、「スタート」一「コント□—ルパネル」 
の順に選択し、「パフオーマンスとメンテナンス」一「システム」の順にダブルク 
リックします。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「不明なデバイス」をダブルクリックします。 

4 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」を選 
択します。 

~^\ 「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。 

注意 


5 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 

〈Windows 2000の場合〉 

1無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、「スタート」一「設定」一「コント□— 
ルパネル」の順に選択し、「システム」をダブルクリックします。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「不明なデバ'イス」をダブルクリックします。 

4 「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」を選 
択します。 

~^\ 「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。 

注意 


5 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 
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よくあるご質問 



本商品は、工場出荷時に次のセキユリテイが設定されていますが、それ以外のセキユリテイ 
に変更したい場合は、お使いのバソコンからルータの設定画面を表示して、変更することが 
できます。設定方法は、「詳細設定ガイド」をご覧ください （ P .67)。 


ネットワーク名 （ SSID ) 

本体左側面の「ネットワーク名」に記載 

ネットワーク認証（暗号方式） 

WPA 2/ WPA-PSK 

ネツトワークキー（パスフレーズ） 

本体左側面の「初期 PIN コード」に記載 


また、マルチ AP 機能をお使いの場合は、ファースト SSID とセカンド SSID の2つの SSID 
をお使いになることができますが、セカンド SSID で設定できるセキュリティは rWEPJ 
のみです。設定方法は「詳細設定ガイド」をご覧ください （ P .67)。 



パソコンに内蔵されている無線 LAN アダプタが IEEE 802.1 In (ドラフト） / a / g / b に対 
応している必要があります。詳しくは、お使いのバソコンが Windows の場合は 「Windows 
の内蔵無線 LAN で接続する」 （ P .39)、 Macintosh の場合は 「AirMac ( Macintosh の内 
蔵無線 LAN ) で接続する」 （ P .46) をご覧ください。 



本商品を工場出荷時の状態に戻す手順は次のとおりです。 


1すべての LAN ケーブルを抜きます。 
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AC アダプタをコンセントから抜き、 1 分以上経過してから再び差し込みます。 
本商品が再起動します。 


a 

メモ 


本商品に AC アダプタを差し込み、前面の Power LED が点灯し 、 Status LED 
が点灯—消灯に変わると、本商品が正常に起動しています。 

本商品が起動するまでにおよそ1分程度かかります。起動が完了するまでし 
ばらくお待ちください。 


3 本商品の電源が入っている状態で、背面にある初期化ボタンを15秒以上押して離 
します。初期化ボタンは、クリップなどの硬くて先の細いものを使用して押してく 
ださい。 

4 前面の Power LED が点灯し、しばらくすると Status LED が点灯—消灯に変わ 
り、本商品が起動したことを確認します。 


び 

注意 


本商品が起動するまでにおよそ2分程度かかります。起動が完了するまでしば 
らくお待ちください0 


以上で本商品が工場出荷時の状態に戻ります。 



無線 LAN アダプタをお使いのバソコンから取り外す手順は次のとおりです。 

• Windows Vista の場合 

1パソコンの右下の SI をクリックし、 「 CG - WLCB 300 AGN (または CG - 
WLUSB 300 AGN ) を安全に取り外します」をクリックします。 

2安全に取り外せる旨のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

3 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 

• Windows XP /2000 の場合 

1パソコンの画面右下の H を右クリックし、「終了」を選択します。 


a 

注意 


無線クライアントユーティリティ画面の右上の一をクリックして画面を閉じて 
もユーティリティは終了していません。 
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2 パソコンの画面右下の承をクリックし、 「 CG - WLC 巳300 AGN (または CG - 
WLUSB 300 AGN ) を安全に取り外します」（お使いの 0 S により、中止や停止と 
いう意味の内容になります）をクリックします。 

3 安全に取り外せる旨のメッセージが表示されたら、 w または [0 K ] をクリックします。 
4無線 LAN アダプタをバソコンから取り外します。 



「無線クライアントユーテイリテイ」をインス!ルすると、パソコンの画面右下に II が表 
示されます。この ffl をダブルク U ックすると設定画面を表示させることができます。 


© 無線 LAN アダプタのアンインス!ル方法は？ 

〇付属の「無線クライアントユーテイリテイ詳細設定ガイド」をご覧く 
ださい。 

\ _ / 

セツト品に付属の無線 LAN アダプタのアンインストール方法は、付属のューティリティ 
ディスク収録の「無線クライアントユーテイリテイ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）を 
ご覧ください。 


© もっと詳しい取扱説明書はないの？ 

〇はい。 C 用意しております。 

\ _ / 

CG - WLBARAGND の詳細な機能や使用方法については、次の手順で「詳細設定ガイド」を 
ダウン□ー ドしてご覧ください。また、 CG - WLCB 300 AGN または CG - 
WLUSB 300 AGN の詳細な機能や使用方法については、付属のユーティリティディスクか 
らご覧になることもできます。 
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メモ 


「詳細設定ガイド」をご覧いただくには、お使いのパソコンに Adobe Reader 
がインストールされている必要があります。 Adobe Reader がインストール 
されていない場合は、 Adobe のサイトからダウンロー ドしてインストールし 
てください (Adobe Reader は無料でダウンロードできます）。 

「詳細設定ガイド」をダウンロードするには、インターネットに接続する必要 
がありますので、インターネットへの接続に問題がないか、ご確認ください。 
お使いの環境によっては、 Web ブラウザの中に PDF フアイルが表示される 
場合があります。その場合は、[保存](フロッピーディスクの形をしたボタ 
ン）をクリックすると、「詳細設定ガイド」をパソコンに保存することがで 
きます。 


♦コレガのホームページからダウンロー ドする 

1 Internet Explorer または Safari を起動し、アドレス欄に 「 http :// corega . jp /」 
(「」は不要です）と入力して Enter キーまたは return キーを押します 0 

2 「製品情報」から「無線 LAN 」 を選択します。 

3 「 CG - WLBARAGND 」、「 CG - WL 巳 ARAGND - P 」、「 CG - WLBARAGND - U 」 のい 
ずれかを選択し、「ダウンロード」をクリックします。 

4 「詳細設定ガイド」を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択します。 

5 ダウンロード完了後、保存した「詳細設定ガイド」をダブルクリックしてご覧くだ 
さい。 


メモ 


予告なく コレ ガホームページのコンテンツを変更することがあります。あらか 
じめご了承ください。 


>ユーティリティディスクから見る（セツト品のみ） 

CG - WLC 巳300 AGN または CG - WLUSB 300 AGN は付属のユーティリティディスクか 
らご覧になることができます。 

1付属のユーティリティディスク（セツト品のみ付属）をパソコンに入れ、画面が表 
示されたら[マニュアルを読む〜詳細 PDF マニュアル〜]をクリックします。 


「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）が表示さ 
れます。 
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トラプル • 疑問が解決しないときは 


本書に記載された手順以外の方法をコレガのホームページでお知らせしていることもありま 
すので、あわせてご覧ください。 

•コレガホームページ 

http :// corega . jp / 

•マニュアルをダウンロー ドしたいときは 

http :// corega . jp / support / manual / 

• 「よくある問い合わせ J を見る 

http :// corega . jp / faq / 


本商品の設定が完了していない場合は、モデムにパソコンを直接接続してコレガホームベー 
ジをご覧ください。 

• サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレガ 
ホー厶ページ （ http ゾ / corega . jp /) をご覧ください 0 

• 本商品のお問い合わせは、メール、 FAX 、 電話のいずれかをご利用ください（弊社へ 
のお持込によるお問い合わせは承っておりません)。 

• 本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版 0 S のみ動作を保証し 
ています。そのため、日本語版 0 S 以外のお問い合わせはお受けできませんのでご了承 
ください。 

-サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます (This product is 
supported by Japanese only .) 0 

• 電話が混み合っている場合は、メールまたは FAX をご利用ください。 


メールでのお問い合わせ 


お問い合わせの前に、あらかじめコレガのユーザズサイト rcoreParkJ でユーザ登録が必 
要となります。 


• corePark アドレス 

http :// corega . jp / support / inquiry / mailfaq.htm 

受け付けは24時間行っております。質問の回答は弊社営業日に随時メールにて行ってお 
ります。 
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FAX でのお問い合わせ 


•コレガサポートセンタ 

FAX 番号： 045 -476-6294 

コレガホームページよりダウン□—ドした「お問い合わせ用紙」をプリントアウトの上、 
必要事項をご記入ください。「お問い合わせ用紙」は次の URL からダウン□ー ドできま 
す0 


•「お問い合わせ用紙」のダウン□ー ド 

http :// corega . jp / support / inquiry / support _2 .pdf 

•必要事項 

• 製品名、型番 
• ご購入日、ご購入店 

• お客様のお名前、電話番号（連絡が必ず取れる番号)、 FAX 番号 
• ご利用のネットワーク環境の詳細 581 
• トラブルの詳細* 2 

※1ご利用のネットワーク環境の詳細で「モデムの製品名」「プ□バイダ名」「回線卸 
業者（フレッツ、アッカなど） 「 IP 鼋話の使用の有無」「有線•無線 LAN アダプ 
夕の製品名」「(無線の場合）無線ルータまたは無線アクセスポイントから無線 
LAN アダプタまでの距離」などの記入がない場合は的確な回答が難しくなりま 
す。お手数ではございますが、できるかぎり詳しくお知らせください。 

※2トラブルの内容が「マニュアルどおりに設定しても設定できない」という場合 
は、マニュアルのタイトル、設定できたべージ範囲をお知らせください。 
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電話でのお問い合わせ 


•コレガサポートセンタ 

電話番号： 045 -476-6268 

受付時間：10 : 12 : 00、13 : 00〜18 : 〇〇 

(祝•祭日を除く月〜金、ただし弊社指定営業日は除く） 

電話でのお問い合わせには、おかけ間違いのないよう番号をお確めの上、お問い合わせく 
ださい。 

故障と思われる現象が生じた場合は、コレガのホームページよりダウン□ー ドした「修理 
依頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項をご記入ください。 

「修理依頼用紙」は次の URL からダウン□ー ドできます。 

• 修理依頼用紙のダウンロード 

http :// corega . jp / support / inquiry / support _3 .pdf 

•ご購入の販売店にお持ちいただくもの 

-修理依頼用紙 
• 製品保証書 

• 製品の購入日が証明できるもの（レシートなど可） 

• 製品本体 （ AC アダプタなどの付属品一式を含む） 

•修理をご依頼する際のご注意 

-弊社へのお持込による修理は受け付けておりません。 

• 修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。 
• 保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であつても有償修理となる場合があり 
よ9 〇 

• 製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。 
• 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 
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付録 


製品仕様 


• CG-WLBARAGND 

仕様 


サポート規格 

無線 LAN 

(国際規格) IEEE 802 .1 In (ドラフト)/ IEEE 802.1 1 a / IEEE 802.11 g / IEEE 802 11 b / IEEE 802 .1 1 



(国内規格 ) ARB STD - T 66/ STD - T 71 


WAN 

IEEE 802.3 ab ( 1000 BASE - T ) / IEEE 802.3 u ( l 00 BASE - TX ) / IEEE 802 .3 (1 OBASE - T ) 


LAN 

IEEE 802.3 ab ( l 000 BASE - T ) / IEEE 802.3 u (1 OOBASE - TX ) / IEEE 802.3 (1 OBASE - T ) 
/ EEE 802 .3 x (Flow Control ) 

取得承認 

VCCI クラス B 、 技術基準適合証明 

推奨ブラウザ 

Internet Explorer 6.0以上、 Safari "! .2 以上 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト ) /a ( W 52/ W 53) ]5.18 GHz 〜 5_32 GHz (中心周波数表示） 

[ IEEE 802 ■11 n (ドラフト ) /a ( W 56) ] 5.50 GHz 〜5.70 GHz (中心周波数表示） 

[ IEEE 802.1 lg / b ]2.412 GHz 〜2.472 GHz (中心周波数表示） 


チャンネル数 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト) / a ( W 52/ W 53)]8 ch (36/40/44/48/52/56/60/64 ch ) 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト ) /a ( W 56)]11 ch(l 00/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch ) 
[ IEEE 802.1 1 g / b ]13 ch (1 〜 13 ch ) 


伝顏度 

[ IEEE 802 .11 n (ドラフト)]300〜 6.5 Mbps (ロング/ショートガードインターバル） 

[ IEEE 802.11 a / g ] 54/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps 
[ IEEE 802 .1 lb ] 1 1/5.5/2/1 Mbps 


伝送方式 

OFDM (直交周波数分割多重変調方式)、 DS-SS (直接拡散型スぺクトラム拡散方式） 


通信モード 

Infrastructure (アクセスポイントモード） 


アンテナ形式 

固定式ダイポー ■) レアンテナ X 3 


セキュリティ 

SSID ( IEEE 802.11: ID (文字列）による識別）、 WEP (64/1 28 bit )、 

WPA-PSK (ノ（ーソナル）、 WPA 2 -PSK (ノ てーソナル）、 

WPA - EAP (エンターブライズ： EEE 802. IX 認証)、 WPA 2- EAP (エンタープライズ： EEE 802 • 1 X 認証)、 
TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内に含む） 

ステルス AP ( SSID 名隠蔽、 ANY 拒否）、 MAC アドレスフィルタリング、 

ワイヤレスノてーティション(無線端末 <=> 有線端末、無線端末 <=> 無線端末間通信の有効/無効） 

WAN 仕様 

規格 

1000 BASE - T /1 00巳 ASE - TX /1 OBASE - T、Full Duplex/Half Duplex オートネゴシエーション 


ポート 

RJ -45 X 1 ポート （ MDI / MDI-X 自動認識） 

LAN 仕様 

規格 

1000 BASE - T /100 BASE - TX /1 OBASE - T、Full Duplex/Half Duplex オートネゴシエーション 


ポート 

RJ -45 X 4 ポート(全ポート MDI / MDI - X 自動認識） 

電源仕様 

定格入力電圧 

AC 100 V (50/60 Hz ) 

( AC アガタ） 

定格入力電流 

400 mA 

最大消費電力 

12 W 

環境条件 

動作時 

温度 〇〜40で/湿度5〜90%(結露なきこと） 


保管時 

温度 一20 〜 60 t ：/ 湿度5〜95%(結露なきこと） 

外形寸法 

33 ( W ) x 165 ( D ) x 150 ( H ) mm 本体のみ(アンテナ/ゴム足/突起部を含まず） 

質量 

38 Og 本体のみ 


工場出荷時の設定 


管理者設定 

ユーザ名 

root 

パスワード 

設定なし 

システム名 

CG-WLBARAGND 

ネットヮーク設定 

IP アドレス 

192.168 .1.1 

サブネツトマスク 

255.255 .255.0 

ワイヤレス基本設定 

通信モード 

Infrastructure 

SSID 

本体左側面「ネットワーク名 ( SSID ) 」に記載 

チヤンネル 

自動設定 

暗号化 

WPA 2/ WPA-PSK 

(セキユ IJ ティキーは「初期 PIN コード(ネットワークキー)」に記載） 

ルータ機能スイッチ 

ON 

マルチ AP 機能スイッチ 

ON 
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• CG - WLCB 300 AGN 

仕様 


サボート規格 

無線 LAN 

(国際規格) IEEE 802.1 In (ドラフト)/旧 EE 802.1 la / IEEE 802 l lg / IEEE 802.1 lb / IEEE 802.11 

(国内規格 ) ARB STD - T 66/ STD - T 71 

POT ンタフ エース 

PC Card Standard (Card Bus ) Typell 準拠 

取得承認 

VCCI クラス B 、 技術基準適合証明 

対応 PC 

DOS/V 

対応 OS 

Windows Vista (32 bit ) /XP (32 bit ) /2000 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[ IEEE 802 ■11 n (ドラフト ) /a ( W 52/ W 53) ]5.18 GHz 〜 5.32 GHz (中心周波数表示） 

[ IEEE 802 ■11 n (ドラフト ) /a ( W 56) ] 5.50 GHz 〜 5.70 GHz (中心周波数表示） 

[ IEEE 802 ■ 11 n (ドラフト) / g / b ]2.412 GHz 〜2.472 GHz (中心周波数表示） 

チャンネル数 

[ IEEE 802. 11 n (ドラフト ) /a ( W 52/ W 53) ]8 ch (36/40/44/48/52/56/60/64 ch ) 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト) / a ( W 56)]1 lch (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch ) 
[ IEEE 802 ■11 n (ドラフト） / g / b ]13 ch (1 〜 13 ch ) 

伝送雖 

[ IEEE 802 ■11 n (ドラフト） ]300 〜 6.5 Mbps (ロング/シヨートガードインターノてル） 

[ IEEE 802.11 a / g ] 54/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps 
[ IEEE 802 ■11 b ]11 /5.5/2/1 Mbps 

伝送方式 

OFDM (直交周波数分割多重変調方式)、 DS-SS (直接拡散型スペクトラム拡散方式） 

通信モード 

Infrastructure / Ad-Hoc 

アンテナ形式 

プ LI ントアンテナ X 3 

セキュリティ 

SSID ( IEEE 802.1 1 ：ID (文字列）による識別）、 

WEP (64/128 bit )、 

WPA-PSK (ノ く ーソナル)、 WPA 2 -PSK (ノ ソナル)、 

WPA - EAP (エンターブライズ： IEEE 802.1 X 認証）、 WPA 2- EAP (エンターブライズ： IEEE 802.1 X 認証）、 
TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内に含む）、 

IEEE 802.1 X-WEP (ダィナミック WEP ) 

電源仕様 

供給方法 

PC カードインタフェースから供給 

定格入力電圧 

DC 3.3 V 

待機時消費電流 

43 mA 

最大消費電流 

780 mA 

環境条件 

動作時 

温度 〇〜 55 t ：/ 湿度5〜90%(結露なきこと） 

保管時 

温度 一20 〜6513/湿度5〜95%(結露なきこと） 

外形寸法 

54 ( W ) XI 21 ( D ) X 5( H ) mm (突起部:54 ( W ) X 36( D ) X 5( H ) mm ) 

質量 

44 g 


工場出荷時の設定 


通信モード 

Infrastructure 

チヤンネル 

自動設定 

暗号化 

無効 
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• CG - WLUSB 300 AGN 

仕様 


サボート規格 

無線 LAN 

(国^!格）旧 EE 802 .1 In (ドラフト)/ IEEE 802.1 la / 旧 EE 802.1 lg / IEEE 802.1 lb / IEEE 802.11 



(国内規格 ) ARB STD - T 66/ STD - T フ1 


PC インタフェース 

USB 2.0/ 1.1 準拠 

取得承認 

VCCI クラス B 、 技術基準適合証明 

対応 PC 

D 0 S/V 

対応 os 

Windows Vista (32 bit ) /XP (32 bit ) /2000 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト ) /a ( W 52/ W 53) ]5.18 GHz 〜 5.32 GHz (中心周波数表示） 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト ） /a ( W 56) ]5.50 GHz 〜 5.70 GHz (中心周波数表示） 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト) / g / b ]2.412 GHz ~ 2.472 GHz (中心周波数表示） 


チャンネル数 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト ) /a ( W 52/ W 53) ]8 ch (36/40/44/48/52/56/60/64 ch ) 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト ) /a ( W 56)]11 ch (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 ch ) 
[ IEEE 802.1 In (ドラフト） / g / b ]13 ch (1 〜 13 ch ) 


伝送 M 

[ IEEE 802.1 In (ドラフト)]300〜 6_5 Mbps (ロング/ショートガードインターパル） 

[ IEEE 802.11 a / g ]54/48/36/24/ l 8/1 2/9/6 Mbps 
[ IEEE 802.1 lb]l 1/5.5/2/1 Mbps 


伝送方式 

OFDM (直交周波数分割多重変調方式)、 DS-SS (直接拡散型スぺクトラム拡散方式） 


通信モード 

Infrastructure / Ad-Hoc 


アンテナ形式 

プ U ントアンテナ X 2 


セキユ U テイ 

SSID ( IEEE 802.11: D ( 文字列）による識別）、 

WEP (64/128 bit )、 

WPA - PSK 0 トソナル)、 WPA 2 -PSK (ノトソナル)、 

WPA - EAP (エンタープライズ： IEEE 802. IX 認証)、 WPA 2- EAP (エンタープライズ： IEEE 802. 1 X 認証）、 
TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内に含む)、 

IEEE 802.1 X-WEP (ダイナミック WEP ) 

電源仕様 

供給方法 

USB インタ フエー スから供給（パスノり一） 


定格入力電圧 

DC 5 V 


最大消費電流 

490 mA 

環境条件 

動作時 

温度 〇〜 40 t )/ 湿度5〜90%(結露なきこと） 


保管時 

温度 一 20〜 60 t )/ M 5 〜95%(結露なきこと） 

外形寸法 

29 ( W ) X 14 ( D ) X 78 ( H ) mm 本体のみ(キャップ含まず） 

質量 

19 g 本体のみ（キャップ含まず） 


工場出荷時の設定 


通信モード 

Infrastructure 

チャンネル 

自動設定 

暗号化 

無効 
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おことわり 


• 本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社 
に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

• 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊 
社ではいかなる責任も負いかねます。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく 
ださい。 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを 
含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は 、 Free Software Foundation 
が定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコードを再頒布また 
は変更することができます。これらのソースコードは有用と思いますが、頒布にあたっては、市場性及び特 
定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、し)かなる保証も行ないません。詳細についてはコレガホーム 
ぺージ内の 「 GNU - 般公有使用許諾書 (GNU General Public License )」 をお読みください。なお、ソー 
スコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サボート情報内の個別製品の「ダウン□一 
ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。 


Copyright ©2008 株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およ 
びその他の国における登録商標または商標です。 

ニンテンドー DS 、 ニンテンドー Wi - Fi コネクション、 Wii は任天堂の登録商標または商標 
です。©2008 Nintendo 

AirMac 、 Macintosh、Mac OS、Safari は 、 Apple Inc •の登録商標または商標です。 
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標また 
は登録商標です。 

2008年1月初版 
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Ccorega) お使い環境メモ 


こ'契約プ□パイダ 


ご契約ブロードバンド 
サービス 


お使いのモデム 

メーカ 


製品名 


コース/プラン 


IP 電話の契約 

有 • 無 

マンションタイプの契約 

有 • 扭 

接続するパソコンの機種 
(0 S ) 

Windows Vista ( 台 ） Windows XP ( 台） 

Windows 2000 ( 台 ） Windows Me ( 台） 

Windows 98 SE ( 台 ） Mac OS X ( 台） 

その他 （ ）（ 台） 


シリアル番号 （ S / N ) 、製品リビジョンコード ( Rev ) 



ファームウェアパージヨン 


ユーティリティディスク 
( CD - ROM ) のパージョン 


接続イラスト 

(お使いの接続状態をイラストで控えておくと問い合わせに便利です) 


本書は再生紙を使用しています 

































